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Правила електробезпеки в кабінеті хімії
1. Загальнi положення   
Поводження з електроприлами в кабiнетах хiмiї потребує великої обережност,і й безумовного виконання  правил електробезлеки                                                                            1.1. У кабiнетi хiмії треба використовувати електронагрiвальне та iнше електричне обладнання  тільки заводського виготовлення та закритого типу.                                              Пiд час експлуатацiї керуватися паспортом та iнструкцiєю заводу-виробника                         1.2. Усi електронагрiвальнi прилади пiд час їх експлуатацiї повинні мати достатню теплоiзоляцiю знизу i з боку стiн.                                                                                                   Як теплоiзоляцiю можна використати керамiчнi плити, аркушевий азбест та iншi негорючi матерiали з малою теплопровiднiстю.                                                                              1.З. Електроприлади, що перебувають в експлуатацiї, перiодично оглядає особа вiдповiдальна за електрогосподарство; вона також перевiряє захисне заземлення, електропроводку й загальний стан електромережi.                                                                          1.4. Якщо є порушення в станi електромережi, подача струму до робочих мiсць забороняється.                                                                                                                                      1.5. Подачу струму через загальний рубильник до робочих мiсць i вимикання його пiсля закiнчення робiт виконує тiльки вчитель або особа, яка обслуговує електромережу школи.             1.6. Штепсельні розетки i встановлене обладнання можуть перебувати пiд струмом на час проведения дослiдiв.                                                                                                                       1.7. Пiсля закiнчення експериментiв подача струму негайно припиняється. Шафи з розподiльними щитами замикають на замок.
                                                   II. Електрична мережа
Електропроводка, встановлення електрообладнання та приладiв у кабiнетi хiмiї повиннi вiдповiдати вимогам чинних правил улаштування електроустановок (ПЕУ). Крiм того:           2.1. Усi доступнi для доторкування електротехнiчнi пристрої надiйно iзолюють.                         2.2. Вмикати в мережу електроприлади потужнiстю до 800 Вт можна через штепсельнi розетки, що застосовутоться для звичайної мережi. Потужнiшi нагрiвачi та iншi прилади необхiдно приєднувати до рубильникiв (закритого типу) або розподiльних щитiв.                  2.З. Розподiльнi щити вмiщують у шафах, виготовлених з вогнетривких матерiалiв.               2.4. Контрольно-вимiрювальнi прилади монтують на щитах у мiсцях, якi зручнi для спостереження й обслуговування.                                                                                                      2.5. Заземлення електрообладнання треба виконувати за iнструкцiєю з техники беапеки пiд час експлуатацiї електроустановок до 1000 В у школах та iнших закладах освiти.             2.6. Вмикання i вимикання всiєї електромережi кабiнету хiмії повинно здiйснюватися одним загальним рубильником.                                                                                                         2.7. Розетки для вмикання електронагрiвальних та iнших приладiв розмiщують на торцевому боцi робочого стола або на стiнi бiля робочого мiсця.                                               2.8. Для живлення переносних електроприймачiв потрiбно застосовувати гнучкi проводи, спецiально призначенi для цiєї мети, з урахуванням можливих механiчних дiй. Жили зазначених проводiв повиннi бути в спiльнiй оболонцi.                                                                 2.9. Не дозволяється пiдвiшувати проводи на цвяхах, пропускати х крiзь отвори у стiнах, у стулках витяжних шаф, приладах тощо без iзоляцiйних трубок; залишати незахищеними в мiсцях, де вони можуть бути пошкодженi; залишати без iзоляцiї оголенi проводи; приєдпувати проводи один до одного скручуванням; користуватися несправними штепсельними з’єднаннями, перемикачами тощо.                                                                         2.10. У разi загоряння електропроводки необхiдно негайно вимкнути електроустановку, а полум’я гасити тiльки пiском або вуглекислотним вогнегасником, а за необхiдностi викликати пожежну службу.
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