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Інструкція №______
 з безпеки життєдіяльності під час роботи з металевим натрієм 
1. Загальнi положення   
1.1. Лужний метал натрiй енергiйно взаємодiє з водою, при цьому видiлення водню може супроводжуватися вибухом.                                                                                                              1.2. Пiд час роботи з металевим натрiєм треба бути особливо обрежним.
                                                 II. Вимоги безпеки перед початком роботи                                                                                       2.1. Не можна допускати контакту натрiю з водою, вологими предметами, а також органiчними сполуками, що мiстять хлор, i твердим карбон оксидом.                                                                     2.2. Забороняється працювати з лужними металами за високої вологостi в примiщеннi.                   2.3. Зберiгати металевий натрiй треба в склянiй банцi, щiльно закритiй корковою пробкою, пiд шаром зневодненого гасу, парафiну або трансформаторного масла. Банки помiщають у металевий ящик з пiском.
                                               III. Вимоги безпеки пiд час виконання роботи
3.1. Усi роботи з металевим натрiєм треба виконувати на листах у витяжнiй шафi, одягнувши захиснi окуляри й гумовi рукавицi, подалi вiд джерел води й тепла.
3.2. Виймати металевий натрiй з тари, завантажувати його в апарати тощо слiд тiльки пiнцетом або щипцями. Гас, парафiн i трансформаторне масло з поверхнi металiв витирають фiльтрувальним папером.
3.3. Рiзати металевий натрiй слiд на фiльтрувальному паперi сухим i гострим ножем. Первинне рiзання натрiю треба виконувати пiд шаром трансформаторного масла або гасу для зняття верхнього пероксидного шару, оскiльки внаслiдок контакту пероксидних сполук iз чистим металом на повiтрi може статися вибух.
3.4. Прилади й посуд, в яких пiдозрюється наявнiсть металевого натрiю, треба спочатку промити етиловим спиртом i тiльки пiсля того, коли весь метал розчиниться в ньому, можна мити водою.
                                        IV. Вимоги безпеки пiсля закiнчення роботи
4.1. Вiдходи (обрiзки) металевого натрiю збирати в окремi банки зi зневодненим гасом для наступного знищення в цей самий день. Накопичувати залишки натрiю не дозволяється.
4.2. Викидати залишки металевого натрiю в каналiзацiйну раковину або тару для збирання смiття не дозволяється.
4.3. Вiдходи металевого натрiю в кiлькостi до 2 г знищують повнiстю, розчиняючи його в етиловому спиртi. Розчиняти треба невеликими порцiями, утворений розчин зливають у каналiзацiю 
                                          V. Вимоги безпеки в аварiйних ситуацiях
5.1. Металевий натрiй, що загорiвся, треба гаснти порошковим вогнегасником, сухим пiском, сухою магнезiєю або з доломогою азбестової ковдри.
5.2. Не дозволяється застосовувати для гасiння лужних металiв воду, пiннi вогнегасники та оксид Карбону (вуглекислоту).
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