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Правила користування витяжною шафою
1. Загальнi положення   
1.1. Для проведення робiт, що супроводжуються видiленням шкiдливих газiв і пари, кабiнет хiмiї та лаборантську забезлечують витяжними шафами.                                                1.2. Витяжні шафи, як правило, виготовляють з металевих конструкцiй: склити їх бажано армованим склом.                                                                                                                         Якщо витяжні шафи виготовлені з деревини, то їх iз внутрiшнього боку оббивають жерстю з азбестовою прокладкою на висоту не меншу нiж 0,5 м для захисту вiд полум’я пальникiв або електронагрiвальних приладiв.                                                                              1.3. Витяжнi шафи обладнують верхнiми й нижнім вiдсмоктувачами (вмикання відсмоктувачiв регулюють залежно вiд густини газiв i пари, що видiляються).                         1.4. Витяжнi пристрої розраховують так, щоби швидкiсть усмоктуваного повiтря в перерiз вiдкритих на 15—20 см стулок шафи була в межах 0,3—0,7 м/с. Пiд час роботи з органiчним та iншими найбiльш шкiдливими речовинами швидкiсть повiтря потрiбно збiльщити до 1,0—1,5 м/с у перерiзі  витяжної шафи.                                                                    1.5. Стулки  витяжної  шафи повиннi відчинятися й зачинятися тiльки у вертикальному напрямi. Щоб пiдтримувати стулки в потрiбному положеннi, улаштовують пристрої безпечної конструкцi ї.                                                                                                                      1.6. Усерединi витяжної шафи обладнують електричним освiтленням у вибухобезпечному виконаннi. Електропроводка до світильникiв виконується вiдповiдно до правил улаштування електропроводок у вибухонебезпечних примiщеннях. Перемикачi встановлюють поза шафою.                                                                                                                1.7. До витяжної шафи повиннi бути пiдведенi газ і вода. Паровi крани встановлюють бiля переднього борта шафи з таким розрахунком, щоб запобiгти випадковому їх відчиненню.                                                                                                                                         1.8. Металевi деталi витяжних  шаф, а також усi труби сантехнiчних підводок з метою захисту вiд корозiї перiодично покривають кислотостiйким лаком або олійною фарбою.                        Правила користування                                                                                                                      2.1. Витяжну шафу вмикають не раиiше нiж за 15 хв до початку роботи.                                   2.2. Стулки витяжної шафи пiд час роботи мають бути максимально закритими (опущеними з невеликим зазором для тяги). Вiдкривати їх дозволяється тiльки на час використання встановлених у шафi приладiв або в разi iншої потреби на висоту, зручну для роботи, але не бiльш як половина висоти отвору.                                                                                                       2.3. Пiднятi стулки на час роботи у витяжнiй шафi закрiплюють з допомогою наявних для цього пристроїв.                                                                                                                                     2.4. Якщо витяжна шафа має кiлька стулок, то тi, якими не користуються, повиннi бути зачиненими. Унаслiдок порушення цього правила знижується ефективнiсть роботи вентиляцій.                                                                                                                                             2.5. Щоб запобiгти проникненню шкiдливих газiв i пари з витяжної шафи в примiщення кабiнету, вентиляцiю треба вiдрегулювати так, щоб у шафi утворювалося невелике розрiдження.                                                                                                                                  
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