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Анотація. Дане методичне забезпечення призначене для вчителів трудового навчання, які обрали варіативний модуль «Пірографія» в 10-11 класах.

Велика кількість теоретичного матеріалу, зібраного в поурочних планах, дає змогу зекономити час вчителя на підготовку до уроку і зовсім не означає, що весь матеріал треба використати на уроці. Вчитель відповідно здібностям та рівневі підготовки учнів сам обирає об’єм матеріалу для подачі на уроці.  

Знаючи, що за способом сприйняття інформації учні поділяються на: візуалів – учні які сприймають новий матеріал візуально (зорове сприйняття),  аудіалів  – сприймають тільки словесне пояснення, та кінестетів,  які сприймають матеріал одночасно візуально і словесно, пропоную візуалізацію навчального процесу шляхом підкріплення слова вчителя на уроці комп’ютерною презентацією, що забезпечить комплексне сприйняття нового матеріалу. 
Схвалено методичною радою Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №33 ім. В.Симоненка Черкаської міської ради Черкаської області
Протокол № 4 від 01 березня 2012р.
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Календарно-тематичний план варіативного модуля

«Пірографія»
	№ з/п
	Етап проект-тування
	Тема уроку
	Завдання на урок
	Кіль-

кість

годин

	1

2
	              
	Загальні відомості про технологію випалювання по деревині

        Короткі історичні відомості про ви​никнення та розвиток випалювання по дереву. Місце та роль випа​лю​ван​ня по дереву в сучасному деко​ра​тив​но-ужитковому мистецтві. Суть по​няття “пірографія”. Види випалю​ван​ня по дереву (плоске випалю​ван​ня, глибоке випалювання, випалю​ван​ня кислотами).
	-вивчення значення по​нят​тя “пірографія”; 

-вироби, виго​тов​лені у техніці ви​па​лю​ван​ня по деревині; їх за​стосування;(пошук малюнків для випалювання)


	1

	
	
	       Матеріали для ви​палювання по дереву. Види де​ре​вини, основні властивості деревини, використання готових заготовок. Інструменти та пристосування для випалювання по дереву.

       Правила безпечної роботи та са​нi​тарно-гігієнічні вимоги. Організація робочого місця. Технологія випалювання по дере​ви​ні
	-Організація робочого місця. 

-Технологія випалювання по дере​ви​ні
	1

	3

4


	Doslidgenia
	Проектування та виготовлення ви​робу технікою випалювання по де​реву.

Постановка проблеми. Визначення завдань для виконання проекту.

Робота з інформаційними джере​ла​ми.

Створення банку ідей, аналіз та си​стематизація інформації. 
	Робота з інформаційними джере​ла​ми. Створення банку ідей


	1

	
	
	Розроб​лен​ня ескізного малюнка виробу. Створення візерунка (за вибором).

Створення технологічної документації
	Створення клаузули, технологічної картки
Закінчення папки  Doslidgenia
	1

	5

6
7

8

9-15
16

17

18
	Produkt
	Технологічна послідовність виго​товлення виробу
	зачищення, шліфу​вання, вирізання потрібної за​готовки для основи
	1

	
	
	Добір деревини та її підготовка до роботи
	
	1

	
	
	Добір малюнка для випа​лю​вання на заготовці;

Перенесення малюнка на за​го​товку;
Визначення видів штриховки для кожного елемента малюн​ка
	Перенесення малюнка на за​го​товку


	2


	
	
	Виконання малюнка

	Виконання малюнка
	7

	
	
	Зачищення поверхні випале​но​го малюнка;

Лакування ви​ко​наної роботи
	Лакування
	1

	
	
	Економічне, екологічне обґрунту​ван​ня виробу.
Маркетингові дослід​жен​ня. Розроблення реклами
	Підрахунок витрат, екологічний аналіз.
Розроблення реклами
	2

	19

20
	Prezentacia
	Презентація та оцінка результатів проектної діяльності

Компонування портфоліо проекту . Захист проекту
	характеристика складових портфоліо; компонує портфоліо;

захист проекта;
	2

	
	
	                                 Всього 
	
	20


Урок 1
Тема уроку: ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТЕХНОЛОГІЮ ВИПАЛЮВАННЯ ПО ДЕРЕВИНІ.

Мета уроку: 
1) ознайомлення з історичними відомостями про виникнення та розвиток випалювання по дереву;

2) засвоєння учнями понять та зальних відомостей про технологію пірографії, її види та застосування у сучасному декоративно-ужитковому мистецтві;
3) виховувати пізнавальний інтерес та цікавість. 

Інструменти та матеріали: матеріали презентації, робочі зошити.
Тип уроку: засвоєння нових знань.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ.

І.  Організаційна частина (2 хв)

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів (2 хв)

ІІІ. Повідомлення теми та завдання уроку, мотивація навчальної діяльності учнів (2 хв)

ІV. Вивчення нового матеріалу (15 хв)
V.  Практична робота  (20 хв)
VІ. Закріплення матеріалу (2 хв) 
VІІ.  Підсумок уроку (2 хв)

Хід уроку.

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

ІІ.  АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ.

Запитання до учнів.

· Що називають опорядженням, оздобленням
· Які ви знаєте види оздоблення.
· Де використовуються вироби з деревини
ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАННЯ УРОКУ.

Завдання уроку:

-вивчення значення по​нят​тя “пірографія”; 

-вироби, виго​тов​лені у техніці ви​па​лю​ван​ня по деревині; їх застосування; (пошук малюнків для випалювання)

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.
Пірографією може займатися будь-який охочий, навіть не маючи художньої освіти. Вона може стати не тільки захопленням, а і способом заробітку. Прикрашені випалюванням вироби користуються попитом у всі часи. Техніки, про які ви дізнаєтесь наступних уроках, дозволять виконати будь-яку задуману вами пірографічну роботу, будь то персонаж мультфільму або прекрасний пейзаж 
ІV.  ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

Слово вчителя підкріплене комп’ютерною презентацією, обзорно.

1) Ознайомлення з історичними відомостями про виникнення та розвиток випалювання по дереву
Пірографія (від грецького pyr – “вогонь” та graphos – “лист”.) – техніка, яка  використовується в декоративно-прикладному мистецтві і художній графіці, суть якої полягає в тому, що на поверхню якого-небудь органічного матеріалу (деревини, фанери, пробки, паперу, картону, фетру, пластмаси, шкіри, тканини) за допомогою розжареної голки наноситься малюнок. 
Використовувати вогонь для створення узорів на дереві людина почала, ледве навчившися поводитися з цим «подарунком богів». Дряпаючи обвуглену деревину кам'яним або металевим знаряддям, первісні люди знайшли, що дерево є прекрасним матеріалом для малювання і що цю його властивість можна використовувати в декоративній меті. Завдяки цьому спостереженню зародилася пірографія.
В XVII столітті випалювання по дереву стало вельми поширеним в Європі художнім ремеслом. Піромастера прикрашали узорами головним чином предмети побуту, зроблені з дерева, пізніше стали популярні декоровані випалюванням меблі. Орнаменти для пірографії використовувалися традиційні, ті ж, якими прикрашалося срібне начиння або розшивавя одяг тих часів.
В XIX столітті професіоналізм піромайстрів істотно підвищився. Проте випалюванням по дереву займалися більше для свого задоволення, іншими словами, пірографія поки що не стала комерційним ремеслом. Частково причиною цьому була відсутність спеціальних інструментів, що дозволяли майстру працювати швидко. Типовий набір інструментів піромайстра складався з переносного горщика або жаровні з отворами уздовж верхнього краю і кочерег. Через отвори коцюби вставлялися в жаровню, де розігрівалися на розжареному деревному розі. На коцюбу при цьому надягав спеціальний загострений наконечник. Звичайно у майстра було декілька таких наконечників різної форми. Рукоятку коцюби піромайстра покривали азбестом, щоб її можна було тримати, не обпалюючись.
До кінця Вікторіанської епохи на допомогу пиромастеру прийшли газові і електричні печі і пальники, а також коцюби з платиновими наконечниками.
Крім коцюби для випалювання по дереву стала використовуватися, наприклад, горюча газова суміш, що подавалася по трубці. Її застосовували для отримання легкого випалення. Використовувалася також і така собі «випалювальна машина, що працює за принципом вулкана»(мал.3). Ця машина складалася з балона, схожого на великий сучасний аерозольний флакон, до якого приєднувалися гумова трубка і міхи для нагнітання повітря з двох суміжних гумових ємкостей. Балон заповнювався бензином або спиртом. Пари горючої рідини нагніталися насосом в гумову трубку з платиновим наконечником і спалахували при проходженні через нього. До машини додавався цілий набір наконечників різної форми, які можна було замінювати при необхідності. При роботі з такою машиною під рукою завжди потрібно було мати невелику ємкість з азотною кислотою для видалення окалини, що утворюється на наконечнику.
В XX столітті на зміну всім вищепереліченим інструментам прийшов новий пірографичний прилад, в основу якого була встановлена конструкція паяльника. Це був колосальний крок вперед. Такий прилад і до цього дня використовується деякі піромайстрами, не дивлячись на свою громіздкість і на те, що при тривалій роботі його ручка розігрівалась до такої міри, що її ставало неможливо тримати.
Прогрес тим часом не зупинявся, і в 1962 році Рой Чайлд, син токаря по дереву Пітера Чайлда, вирішив удосконалити цей прилад. П’ятнадцятилітній хлопчик розробив нову конструкцію випалюючої частини приладу, що майже звело нанівець перераховані вище недоліки. До 1973 року був налагоджений промисловий випуск пірографов, випалюючих розжареним дротом. В даний час цей прилад вдосконалений. Дротяний наконечник спеціальної форми вставляється в утримувачі з неіржавіючої сталі, що в сукупності мінімізує нагрівання рукоятки пристрою і відносній дешевизні за об'ємом продажів він не тільки наздогнав, але і перевершив свого попередника. Два ці прилади багато в чому доповнюють один одного, і сучасні піромайстри часто користуються ними обома.
Досить цікаво, що, незважаючи па всі удосконалення, і в сучасному світі залишилося місце для якнайдавніших технік пірографії. На Мадагаскарі, наприклад, дотепер практикується обжиг- деревини розжареною до червоності металевою «лопаткою», після чого майстер ножем видаляє гонкий шар обвугленої деревини, малюючи узори і орнаменти.
2) Види випалювання по деревині

Плоске випалювання 
Плоске випалювання характерне тим, що зображення і фон знаходяться на одному рівні, а виразність малюнка досягається різноманітністю контурних ліній і затінення у вигляді штриха, крапок і тому подібного. 

Рухаючи штифт повільніше або швидше, отримують різні по ширині і глибині лінії. Змінюючи сяють штифта, надаючи йому різний нахил, можна домогтися глибоко насичених ліній і ледь помітних штрихів, при цьому змінюється і інтенсивність забарвлення лінії від темно-коричневого до світлих жовтувато-коричневих тонів. Не можна просувати штифт з особливим зусиллям або невпевнено уповільнювати його хід по малюнку. Якщо краї випалених канавок обвуглені, то, мабуть, рух штифта було занадто повільне або штифт не в міру перегрітий. Треба зменшити напругу живлення або зменшити подачу повітря. Охолодити наконечник штифта можна доторкнувшись їм до мармурової плитці або потримавши штифт деякий час у вертикальному положенні. 
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Випалювання ведуть відразу в різних частинах малюнка. Тимчасово залишають якусь ділянку, переходять до іншого, а потім знову повертаються до першого. Це необхідно для того, щоб не вийшли проміжні пропалення, що виникають від сильного нагрівання прилеглих частин дерева. Тому не варто відразу випалювати кілька майже дотичних ліній або штрихів, перш ніж нажечь новий штрих, потрібно дати охолонути сусіднього. 
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Випалюючи криві лінії або точки, штифт тримають перпендикулярно до поверхні дошки, а при випалюванні прямих ліній - похило, як олівець при малюванні. Якщо необхідно нажечь (затінити) порівняно велику ділянку, спочатку випалюють контур (абрис), а потім всередині нього палять широкою стороною штифта. При обробці фону можна користуватися різними прийомами: нанести вертикальні широкі лінії і штрихи, крапки різної величини або, використовую фігурні наконечники, покрити поверхню квадратами, трикутниками та іншими фігурами. 

Глибоке випалювання. 
При глибокому випалюванні, застосовуючи ножевидний штифт, отримуємо зображення, кілька відрізняється від плоского. Якщо в першому випадку, як говорилося вище, зображення і фон знаходяться в одній площині, то при глибокому випалюванні малюнок залишається на рівні площини дошки, а фон поглиблюється. 

Роботу виконують у такий спосіб: спочатку навколо зображення вибирають дві канавки, одна буде стикатися з фоном, інша - з малюнком, таким чином вийде вузька облямівка, що облягає кордон малюнка. Далі приступають до поглиблення фону. Для цього користуються широким ножевидні штифтом. Прикладаючи його плиском, випалюють, як би зрізуючи, шматочки деревини, намагаючись, щоб поверхня фону була гладкою, після чого підрізається (обпалюється) залишилася облямівка, і малюнок починає виступати над поверхнею фону. Вибравши фон, переходять до остаточної обробки, користуючись при цьому невеликими ножевидні і звичайними штифтами. Закінчивши випал малюнка, можна знову повернутися до тла, надавши йому бажану фактуру. 

Випалювання кислотами. 

При декоративній обробці деревини випалюванням, крім пірографіі, можна користуватися різними кислотами. Під їх впливом деревина набуває такого ж коричневий колір, що й під дією тепла. 

Для випалювання кислотами найбільш підходящим матеріалом будуть тверді листяні породи - каштан і груша. Поверхня дошки після загальної попередньої підготовки покривають тонким шаром парафіну або воску, потім твердим предметом ретельно зіскоблюють покриття, виявляючи майбутній малюнок. Після цього всю поверхню за допомогою щітки трав'яний змочують міцної сірчаної кислотою. 

Парафін або віск грають захисну роль, тому в покритих ними місцях деревина залишається недоторканою, а в місцях, де знято захисний покрив, проявиться коричневий малюнок. 

Дія кислоти на деревину триває від півгодини до двох годин. У залежності від часу тон і насиченість лінії або штрихів будуть різні. 

Після закінчення цього часу восковий шар і залишки сірчаної кислоти змиваються скипидаром або теплою мильною водою. Після просушування зруйновані кислотою частинки видаляють спочатку металевою щіткою, а потім волосяний. Для остаточного видалення кислоти всю поверхню випаленої дошки змочують нашатирним спиртом. 

Випалювання кислотами можна вести і на темних дощечках, протруєного в коричневий або чорний колір. У цьому випадку випалений малюнок буде світліше фону дошки. 

Для того, щоб отримати коричневий колір, поверхня дошки або фанерки труять розчином, що складається з однієї вагової частини марганцевокислого калію і 20 вагових частин теплої води. Після того, як деревина остаточно просохне, на поверхню дошки будь-яким способом наносять малюнок. Потім, узявши 3%-й розчин лимонної кислоти, кистями і звичайними сталевими пір'ям наносять кислоту на малюнок. У тих місцях, де був нанесений розчин лимонної кислоти, утворюються світлі місця, так як розчин кислоти знищить частки фарби. 

Для отримання чорного кольору клен або світлий бук просочують 10% розчином марганцевокислого калію. У посуд наливають приготований розчин, кладуть у нього дощечки і кип'ятять протягом години. Закінчивши травлення, їх висушують на сонці, а потім промивають водою. Далі поступають так само, як на дощечках з коричневим фоном. 

Наносити розчини кислот на поверхню дошки слід, працюючи тільки в гумових рукавичках. Щоб нейтралізувати кислоту, що потрапила на шкіру або навколишні предмети, потрібно завжди мати під руками розчин питної соди і воду. 

V. ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ.

Дайте відповіді на запитання:

1) Чим користувались для випалювання вдавнину?
2) Де застосовується пірографія?
3) Які види випалювання?.

VІІ. ПІДСУМОК УРОКУ.
Підведення підсумків уроку доцільно провести за допомогою інтерактивного методу «Мікрофон» що дасть можливість кожному учневі сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію.

Домашнє завдання.
Урок 2
Тема уроку: МАТЕРІАЛИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИПАЛЮВАННЯ ПО ДЕРЕВУ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ.

Мета уроку: 
1) матеріали для випалювання по дереву;
2) види деревини, основні властивості деревини, використання готових заготовок;
3) інструменти та пристосування для випалювання по дереву;
4) правила безпечної роботи та санітарно-гігієнічні вимоги;
5)  організація робочого місця.
Інструменти та матеріали: зразки різних порід деревини, прилад для випалювання
Тип уроку: засвоєння нових знань.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ.

І.  Організаційна частина (2 хв)

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів (2 хв)

ІІІ. Повідомлення теми та завдання уроку, мотивація навчальної діяльності учнів (2 хв)

ІV. Вивчення нового матеріалу (15 хв)
V.  Практична робота  (20 хв)
VІ. Закріплення матеріалу (2 хв) 
VІІ.  Підсумок уроку (2 хв)

Хід уроку.

І.  ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА 

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 

· Які техніки вдавнину використовували для випалювання по дереву

· коли був налагоджений промисловий випуск пірографії

· які види випалювання ви можете назвати
ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАННЯ УРОКУ.

Учитель повідомляє тему уроку - матеріали та інструменти для випалювання по дереву. організація робочого місця 

 МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

Для виготовлення будь-якого виробу необхідно знати, які матеріали, пристосування та інструменти потрібно використати. І пірографія не є винятком. Тому на цьому уроці ми і розглянемо це питання.
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 

Види деревини. Які ж вимоги ставляться до матеріалу для випалювання? На світлій деревині ваша робота виглядатиме найбільш вигідно, на ній особливо чітко будуть видимими деталі малюнка і штрихування. Проте для випалювання підходить не будь-яка світла деревина, оскільки деякі сорти її містять значну частку волокнистої тканини.
Шпон (фанерування). Шпон — це певної товщини подовжній зріз спеціально підготовленої деревини. Звичайно шпон має товщину 0,5-0,8 мм, зустрічається шпона товщиною і 1 мм.
Для зручності при роботі шпон можна наклеїти на шматок дешевої ДСП і таким чином отримати більш тверду поверхню для випалювання. 

Сосна коштує недорого і добре обпалюється, але різні ділянки її мають неоднакову твердість, через що по ній важко провести безперервну лінію. На такій деревині краще випалювати зображення з невеликою кількістю деталей.
Дуб є  прикладом деревини, малопридатної для випалювання. Хоча дубова деревина і світла, і дуже зносостійка, її волокниста тканина настільки тверда, що практично не піддається обпаленню. Проте вищесказане не означає, що вам не слід експериментувати з цим не зовсім ідеальним матеріалом.
Липа як матеріал для випалювання займає лідируюче місце. 90% дерев'яних сувенірів виготовляються саме з липи. Деревина її світла і м'яка, податлива, володіє гладким волокном, однорідною по густині структурою. Ці властивості роблять липу ідеальною для випалювання і різьблення. При випалюванні по її деревині на дротяній насадці практично не залишається вугільних нашарувань, тому що липа не смоляне дерево.
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В'яз традиційно використовується для виготовлення кухонного начиння: дерев'яних ложок, лопаток, обробних дощок. Також він же є прекрасним матеріалом для випалювання — частково завдяки світлій деревині, але головним чином через малу відмінність в твердості волокнистих та інших тканин. 
Тис має дуже тверду деревину. На випалювання по такій деревині йде багато часу, проте на ній можна виконати малюнок з дрібними деталями. Деревина тису переважно досить темна, але ближче до кори зустрічаються і світлі ділянки. Тис добре піддається обробці на токарному верстаті, а після шліфовки дрібною шкіркою його поверхня стає дуже гладкою, приємною на дотик.
Кінський каштан схожий за кольором на в'яз, має малу частку волокнистої тканини. Деревина його м'якше, ніж деревина в'яза, але ця властивість кінського каштана може виявитися корисною: на ньому легше випалюються глибокі жолобки, що використовуються в деяких видах штрихування.

Груша. Деревина груші звичайно досить темна, за допомогою дрібної шкурки можна зробити її дуже гладкою. Як і у кінського каштана, частки волоконистої тканини майже не заважають випалюванню, проте працювати доводиться довго, щоб добитися бажаного контрасту з темною деревиною.
Фанера — прекрасний матеріал для випалювання. Купити фанеру можна на будівельному ринку. Там же вам її можуть розрізати на шматки потрібних розмірів. Фанера набагато легше і дешевше, ніж ДСП, і до того ж, на відміну від останньої, не включає в свій склад шкідливі смоли і клеї. Частіше за все вона виготовляється з берези, але можна також знайти фанеру з сосни, складніше — з буку. Березова фанера піддається випаленню важче, ніж фанера з сосни, проте вона має більш рівномірну структуру. Фанера з буку вважається досить гарним матеріалом для випалювання, вона також піддається випалюванню з дещо важче ніж сосна, проте вона однорідна по структурі. Товщина фанери звичайно рівна 0,3-2 см.
Інші сорти деревини. Окрім вище перелічених існує ще декілька сортів деревини, які піддаються випалюванню, наприклад самшит, англійський або канадський клен, платан. По своїх властивостях ця деревина близька до деревини в'яза.
Варто відзначити, що не буває двох шматків деревини з абсолютно однаковими властивостями. Поекспериментувавши з різними зразками деревини самостійно, ви набудете для себе вельми цінного досвіду.
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Види випалювачів
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Для випалювання  використовують декілька способів. Найпростіший та найдавніший - випалювання лінзою в сонячний день. Але не завжди є погода та й треба мати міцну витримку. Простіше випалювати електричним випалювачем. Класичними стали моделі з ніхромовим дротом, яким і відбувається випалювання. Такі випалювачі випускалися з регулюванням та без регулювання.

На сучасний ринок потрапили комбіновані електроінструменти. Вони дуже схожі на паяльник. Дійсно, інструментом можна виконувати паяльні роботи. А можна використовувати для випалювання.
Тим більше, що є навіть деякі штампи. Крім того в комплекті може бути термоніж. Ним можна  працювати з полімерами та синтетичними тканинами.
Якщо порівняти ці види випалювачів, то однозначного висновку важко досягти. Ніхромовий випалювач швидко нагрівається та охолоджується. Як правило ніхромовий нагрівальний елемент має форму дуги, прямокутника або трикутника.   
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Дріт з ніхрому можна вигнути, що покращує результати випалювання. Однією стороною випалюють точки, а іншою - риски та тонування. Недоліками є постійний догляд за кріпленням ніхромового дроту. Особливо якщо випалювач вже був у використанні. Найчастіше жало закріплюють за допомогою запресовування або запаювання.

[image: image17.png]


З часом на дротині осідає окалина або від перегрівання припій розплавлюється. Тоді виникають проблеми: випалювач працює нестабільно.

Сучасний випалювач-паяльник довго нагрівається (3-5 хв). Він не має регулятора. Якщо є декілька однакових жал але різної довжини то використовують їх. Довше жало менше нагрівається. Споживає більше електричної енергії. Але в нього зручна та масивна рукоятка. На корпусі є екран для запобігання нагріванню рукоятки.

Випалювання виконують на підготовленій деревині або фанері.

 На поверхню переносять композицію. Традиційно рисунок переносять з паперу через копірку.

Але є більш сучасний спосіб. Він точніший але вимагає додаткового обладнання. На комп'ютері за допомогою програми для обробки графіки (наприклад FastStone Image Viewer) необхідно його розвернути навиворіт. Роздрукувати на лазерному принтері. Покласти фарбою на поверхню виробу та праскою нагріти аркуш. Фарба перейде на дерев'яну поверхню.

Правила безпечної роботи та санітарно-гігієнічні вимоги.
1. Прилад вмикати тільки з дозволу вчителя.
2. Перед вмиканням приладу все підготувати для випалювання.

3. нагрівати перо лише до темно-червоного кольору.

4. Після 10-15 хвилин роботи прилад вимкнути на 2-3 хвилини.

5. Періодично провітрювати приміщення.

6. Не залишати прилад увімкненим.

7. Після закінчення роботи вимкнути прилад з електромережі і дочекатися, поки перо охолоне.

Технологія випалювання
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Перед випалюванням поверхню циклюють і зачищають наждачною шкуркою, потім шліфують порошком крейди з водою. Після шліфовки деревину покривають світлим меблевим лаком і ще раз шліфують. Щоб уберегти роботу від забруднення, потрібно на поверхню дощечки наклеїти лист цигаркового паперу з нанесеним на нього малюнком. Потім можна приступити до випалювання. У міру того, як випалюють окремі частини малюнка, знімають наклеєний папір. Таким чином забруднення видаляються разом з папером. 

Ручку з нагрівальним пером беруть в праву руку як олівець. Прилад включають в [image: image19.jpg]


електричну мережу і перемикачем встановлюють необхідний ступінь нагріву пера. Починають працювати тоді, коли перо розігріється до темно-червоного кольору.

При випалюванні потрібно сидіти прямо, права рука повинна надійно лежати на столі (див. мал.). Через 10 - 15 хв. роботи електровипалювач вимикають на 2 - 3 мін для охолодження.
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Випалювати можна тільки по сухій деревині.
На нанесеному малюнку спочатку ставлять крапки, потім проводять лінії. Щоб отримати тонку лінію, перо електровипалювача слід пересувати швидко.

Товсту лінію одержують при повільному русі пера. В кінці лінії перо треба швидко відривати від малюнка. Вести перо слід без натиску.

Малюнок спочатку випалюють по зовнішньому контуру, а потім [image: image21.png]


переходять до внутрішніх ліній і крапок. 

Міняючи нагрів штифта, додаючи йому різний нахил, можна добитися глибоко насичених ліній і ледве помітних штрихів, при цьому міняється і інтенсивність забарвлення лінії від темно-коричневого до світлих жовтувато-коричневих тонів.

Не можна просувати штифт з особливим зусиллям або невпевнено уповільнювати його хід по малюнку.

Якщо краї випалених канавок обвуглені, то, напевно, рух штифта був дуже повільним або штифт надміру перегрітий.

Охолодити наконечник штифта можна, доторкнувшись ним до мармурової плитки або потримавши штифт якийсь час у вертикальному положенні.

Випалювання ведуть відразу в різних частинах малюнка. Тимчасово залишають якусь ділянку, переходять до іншого, а потім знов повертаються до першого. 

Це необхідне для того, щоб не вийшли проміжні прожиги, що виникають [image: image22.jpg]iy



від сильного нагріву довколишніх частин дерева. Тому не варто відразу випалювати  майже дотичних ліній або штрихів. Перш ніж випалити новий штрих, потрібно дати вичахнути сусідньому.

Випалюючи криві лінії або крапки, штифт тримають перпендикулярно до поверхні дошки, а при випалюванні прямих ліній - похило, як олівець при малюванні.

Якщо необхідно випалити (затінити) порівняно велику ділянку, спочатку випалюють контур (абрис), а потім усередині нього випалюють широкою стороною штифта. При обробці фону можна користуватися різними прийомами: нанести вертикальні широкі лінії і штрихи, точки різної величини або, використовуючи фігурні наконечники, покрити поверхню квадратами, трикутниками і іншими фігурами.

Закінчивши випалювання малюнка, поверхню ретельно чистять найдрібнішим наждачним папером. Зачистку шкуркою треба проводити ретельно, але обережно, щоб не пошкодити дрібних штрихів і ліній і не округляти грані виступів.

Випалений малюнок можна розписати акварельними або масляними фарбами. Розпис, як своєрідний декоративний прийом, доповнює випалений виріб, робить його яскравим і нарядним.

Для розпису по дереву будуть потрібно високої якості акварельні або масляні фарби і достатній набір м'яких круглих і плоских кистей.

Кращою обробкою випалених, а потім розфарбованих робіт потрібно визнати вощіння.

Воскова обробка додає малюнку матовий шовковистий блиск і зберігає натуральний колір дерева, вощіння абсолютно не зачіпає барвистий шар, встановлений колір зберігає свій тон і насиченість.

V.  ПРАКТИЧНА РОБОТА 
Вступний інструктаж.

· Випалити тонку і товсту лінії, 
· Нанести штрихи в різних положеннях
· Затінити маленьку ділянку
Поточний інструктаж.

Завдання до практичної роботи: тренувальні вправи по випалюванню по деревині
· Слідкувати за дотриманням вимог, що ставляться перед учнями.

· Допомагати учням у разі потреби

· Звернути увагу учнів на типові помилки та хиби під час виконання практичної роботи

· Відзначити правильність навчальних дій учнів.

 Заключний інструктаж.

Аналіз характерних помилок, оцінювання практичної роботи.

VІ. ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ 

· Які види деревини підходять для випалювання?
· Правила безпеки при випалювані?

· Які техніки випалювання?

VІІ.  ПІДСУМОК УРОКУ 
Урок 3. 
Тема уроку: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПРОЕКТУ. РОБОТА З ІНФОРМАЦІЙНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ
Мета уроку:

	· формувати вміння визначати проблему;

	· навчити визначати завдання для проектування, вимоги до конструкції виробу  та до матеріалів;

	· формувати вміння шукати інформацію у різних джерелах;

	· виховувати повагу один до одного,  до думки оточуючих;

	· розвивати вміння логічно мислити;

	· розвивати вміння знаходити потрібну інформацію та компонувати її.


Обладнання: комп’ютер

Тип уроку: формування вмінь та навичок.

Хід уроку.

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА.

ІІ.  АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ.

Запитання до учнів

1. З яких етапів складається проектування виробу?

2. Що треба знати для створення  проекту?

3. Що потрібно визначити починаючи проектування?

4. Визначте та охарактеризуйте основні джерела інформації.
5. Що називають Інтернетом?
ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАННЯ УРОКУ.
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Учитель повідомляє навчальну мету та визначає завдання уроку:

розробка технічного завдання проекту. 
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МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.

Виготовлення будь-якого виробу починається із задуму, збору певної інформації, що дає змогу визначити проблеми та знайти шляхи їх розв’язання. На сьогоднішньому уроці ми будемо працювати з мережею Інтернет для накопичення інформації, необхідної для створення навчального проекту.
ІV. ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ.
Слово вчителя.

1. Будь яка діяльність, що спрямована на досягнення певного результату,  повинні бути чітко сплановані.  Планування дає змогу  обрати правильні методи та прийоми роботи,  визначити технологічну послідовність  виготовлення нових виробів і реалізації творчих планів та задумів.
Зробити оселю або офісне приміщення  затишним та вишуканим допомагає оздоблення стін. Це репродукції відомих картин,  малюнки, фотографії, вироби декоративно-прикладного мистецтва. 
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Перед нами завдання (проблема)

«Нам потрібно створити виріб» 

Що нам потрібно насамперед?           - Розробити технічне завдання.

Що включає це поняття?                         
(слайд  3)

2. Для чого призначений наш виріб?



(слайд 4)
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(можна ще назвати обґрунтування проектування)

1) Що це за виріб?

2) Доцільність нашої роботи.

Призначення виробу
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Людина по своїй натурі — художник; вона скрізь і всюди намагається внести красу.  

Мистецтво художнього випалювання на дереві має свою багатовікову історію. Народилось воно за часів появи металевих знарядь, які могли бути використані як інструмент для нанесення перших примітивних рисунків — позначень на дереві.

У минулому люди використовували залізо для нанесення окремих знаків, які нерідко мали геральдичний характер. Такі знаки наносились і на дерев'яні стовпи, що визначали межі земельних наділів. Подібні штампи виготовлялись з металу способом ковки або відливки.

Дещо пізніше техніку випалювання, як і різьбу, народні майстри почали використовувати для декоративних прикрас дерев'яних предметів домашнього вжитку, предметів господарського інвентарю, деталей житлової архітектури. Постільки дерево як матеріал за своїми фізичними властивостями недовговічне, то багато давніх виробів із фрагментами випалювання до нас не дійшли. У музейних збірках збереглися окремі зразки орнаментальних прикрас, виконаних способом випалювання, що відносяться до XIX— XX століть.

В тій чи іншій формі випалювання по дереву можна зустріти в культурі будь-якого народу. Перші предмети побуту, оздоблені випаленим узором, датуються приблизно 700 роком до нашої ери і виявлені в Перу. В середні віки в Європі випалювання стало вже не тільки формою народної творчості, а й справді мистецтвом. Їм займалися багато знаменитих художники, такі як Рембрант, Брюйер, Пабло Пікассо, і письменник Віктор Гюго. За старих часів для випалювання використовували спеціальні заточені під певний візерунок клейма або металеві стрижні, які розжарювали до червоного, а на дерев'яних панелях будинків, балках, віконницях часто випалювали розпеченої кочергою або шпагою ...

На Україні мистецтво художнього випалювання було поширене в районах, багатих на ліс,— основний матеріал для виготовлення різноманітних предметів домашнього та господарського вжитку. Нерідко дерево заміняло метал, глину, камінь та інші матеріали.

Народні майстри виготовляли миски, ложки, коновки, бербенички, діжечки, барильця, мірки, куфелі, куделі, ракви, відра, цебрики, корита, вози, сани, віялки, млинки, ярма, сідла, ліжка, столи, стільці, лавки, мисники, полиці, скрині, днища, гребені, прядки, ковші й багато інших необхідних для домашнього господарства предметів. Кожна річ була не лише зручною для користування, а й, що не менш важливо, красивою.

Основоположниками мистецтва були і гончарі, ковалі, ткачі, муляри, теслярі, різьбярі по дереву і кості, зброярі, кравці й взагалі люди, чиї артистично зроблені речі і досі втішають наші очі...

Художнє випалювання — один із способів художнього оздоблення виробів із дерева. Особливого поширення цей вид народного мистецтва набув у мешканців гірських районів Івано- Франківської, Закарпатської, Чернівецької та інших областей, де здавна розвиваються дерево­обробні промисли. 

Відомо, що при нанесенні орнаментальних прикрас випалюванням майстри використовують різноманітні взірці. Серед них ми зустрічаємо не лише геометричні елементи, а й рослинно-квіткові мотиви, що віддалено нагадують нам форми квітів, галузок чи дерев. Так, наприклад, у зображенні дерева майстер ніколи не намагається передати всі листочки чи гілочки, які є в дійсності на ньому. Він зупиняється тільки на загальній його формі. Кожна порода дерева відрізняється від інших загальним обрисом крони. Наприклад, силует крони ялинки нагадує видовжений по вертикалі трикутничок з гострими зрізами на боках. Яблуня в силуеті має кулеподібну форму. Те ж саме ми побачимо і в зображеннях квітів чи рослин.

Останнім, часом майстри почали застосовувати художнє випалювання для настінних плакеток. Плакетки — це невеличкі за розміром дощечки різних форм і величин (квадратні, прямокутні, овальні, дископодібні), на які наносять малюнок випалюванням. На плакетках зображують і орнаментальні й сюжетно-тематичні композиції. Такі плакетки добре вписуються в сучасний інтер'єр.

Випалені прикраси, зображення на дерев'яних побутових виробах не покривають ніякими лаками. 1 це цілком природно. Випалений орнамент дуже добре гармонує з природним рисунком текстури. Декоративний ефект досягається за допомогою чорно-білих контрастів.

Уже сьогодні багато майстрів при виконанні рисунків технікою випалювання замість металевих писаків-штампів, що розігріваються на вогні, використовують електрописаки. Такі прилади можна вже називати електроолівцями. Отже, відкриваються нові перспективи в розвитку цього оригінального виду мистецтва.

4. Яким вимогам повинен задовольняти виріб? Які взагалі можуть бути вимоги?  (слайд 5)

Спочатку визначаються види вимог, а потім вчитель разом з учнями визначає вимоги, обговорює їх.

(учні записують у зошит вимоги до виробу)
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Вимоги до конструкції виробу

Художнє випалювання з успіхом застосовують майстри декоративно-прикладного мистецтва у створенні сучасних українських сувенірів, а також у виготовленні дитячих іграшок. Воно вже давно поєднується з художньою різьбою в прикрасі внутрішніх приміщень та зовнішніх деталей архітектури, а також у художній оздобі меблів.

Деякі майстри застосовують художнє випалювання в дерев'яному точеному і різьбленому намисті, брошках, куло­нах, браслетах, шкатулках і т. п. Немала роль його в оздобленні гуцульських топірців, палиць, портретних рамок, в декоруванні народних музичних інструментів — сопілок, флояр. 

Традиційне мистецтво художнього випалювання стало надбанням промислових виробництв. Орнаменти художнього випалювання використовуються народними майстрами також у прикрасі предметів культурно-побутового призначення. 

Техніка виконання орнаментальних оздоб способом випалювання проста і доступна кожному, хто зацікавиться і полюбить цю галузь народної творчості.

Важливо підкреслити, що будь-який вид народного мистецтва успішно розвивається і освоюється тільки тоді, коли він органічно поєднується з життєвими потребами людини, служить задоволенню цих потреб і відповідає її естетичним вимогам.

5. Вимоги до конструкції визначили А яким вимогам повинні задовольняти матеріали? 

Вимоги до матеріалів. 

Вимоги до конструкційних матеріалів

Найчастіше випалюванням прикрашали вироби із смереки, сосни, ялини чи берези. І це цілком зрозуміло, адже ці породи дерев мають у собі смоляні складники. Під дією розпечених на вогні металевих писаків, смоляні компоненти ніби скипаються на випаленій по­верхні, не дають повного обвуглення деревини, і соковитого темного тону. Скипання смоли виконує й іншу корисну роль при випалюванні. Смоли водночас діють як фіксаж, тобто закріплюють випалений рисунок, роблять його більш довговічним і стійким. У такому стані значно обмежується вплив вологи на деформацію випалених зразків.

У тих випадках, коли для випалювання використовують інші породи дерева, які мають менший процент смоляних складників, рисунок на них буде закріплюватися слабіше, вигляд його буде значно сухішим і менш виразним.

Найкраще підходить для випалювання липа, вільха, тополя чи каштан. У них світла і однорідна структура деревини. Вона повинна бути сухою і без сучків.

Народні майстри завжди цінили саму текстуру дерева. Кожне дерево відрізняється своїм природним кольором і тональністю, має своєрідну будову волокон, які самі по собі створюють відповідний декоративний ефект. Справжній майстер завжди використовує цю якість, домагається найбільшого вияву її звучання. Ось чому орнаментальні прикраси способом випалювання наносяться на чисту нефарбовану поверхню дерев'яних виробів. Білосніжна або золотиста текстура дерева чудово контрастує з чорно-коричневим соковитим випаленим рисунком, посилює декоративну виразність виробу, а випалений орнамент у свою чергу активізує сприйняття форми і підсилює її красу і пластику.
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(слайд 6)

(учні записують у зошит вимоги до матеріалів)

6. Далі для проектування нам потрібні малюнки, фото вже існуючих аналогічних виробів, щоб  можна було фантазувати, комбінувати, для створення власного виробу. Для цього потрібен банк ідей, а його можна створити переглянувши відповідні інформаційні джерела. 

(робота з комп’ютером, створення банку ідей)

    Послідовність виконання роботи

1. Виберіть ключові слова для теми проекту і розташуйте їх у порядку від загального поняття до конкретних положень.

2. Створіть папку «Doslidgenia».

3. Відкрийте вікно браузера.

4. Виконайте подальший пошук інформації.

5.  Збережіть необхідні файли, систематизувавши їх.

V. ПОТОЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ.

· Слідкувати за дотриманням вимог, поставлених перед учнями.

· Допомагати у разі потреби.

· Звернути увагу учнів на типові помилки під час виконання практичної роботи.

VІ.  ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ.    РЕФЛЕКСІЯ


Які завдання ми ставили на початку уроку?

Чи виконали ми їх?

Які були труднощі?

Що не закінчили?

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Створити банк ідей.



Визначити завдання для власного проекту, визначити вимоги до майбутньої конструкції виробу  та до  матеріалів

Урок 4
Тема уроку: РОЗРОБЛЕННЯ ЕСКІЗНОГО МАЛЮНКА ВИРОБУ. СТВОРЕННЯ ВІЗЕРУНКА (ЗА ВИРОБОМ). СТВОРЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 
Мета уроку: 
а) формування вмінь та навичок розробки ескізного проекту     відповідно до поставленого завдання, вдосконалення практичних навичок виконання ескізу

б) розвивати творчі здібності, логічне мислення, просторову уяву;
в)  виховувати наполегливість, впевненість у власних силах.
Інструменти та матеріали: креслярське приладдя, папір, зразки-аналоги, матеріали презентації
Тип уроку: формування практичних вмінь та навичок.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ.

І.  Організаційна частина (2 хв)

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів (2 хв)

ІІІ. Повідомлення теми та завдання уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів (2 хв)
IV. Вступний інструктаж. ( 5 хв. )
V. Поточний інструктаж. ( 32 хв. )
VI. Заключний інструктаж. (2 хв. )
Хід уроку.

І.  ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА 
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

У формі опитування учнів.

1. Назвіть основні етапи проектування виробу.

2. Поясніть сутність ескізного проектування. 

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАННЯ УРОКУ. 
Учитель записує на дошці тему уроку, повідомляє навчальну мету та визначає завдання уроку -  розробити авторський ескізний проект кухонної дощечки.
МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
Сьогодні, на основі раніше зібраного та проаналізованого матеріалу ми створимо ескіз майбутнього виробу.
IV. ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ

Клаузура – це великий аркуш паперу, на якому презентовані різноманітні варіанти майбутнього виробу в загальному вигляді, з прорисовкою окремих частин чи деталей. Аркуш з клаузурою повинен мати завершену композицію стосовно виробу чи проекту в цілому. Під час такої роботи можна застосовувати будь-які зображувальні засоби – від власноруч виконаних малюнків та ескізів до кольорових і скопійованих зображень.

Під час створення клаузури проявляється творча фантазія дизайнера, вміння застосовувати зібрану інформацію про досліджувану проблему чи об’єкт проектування. Тому аркуш клаузури може містити зображення, які відображають асоціативні, фантастичні, природні аналогії, якими користується дизайнер чи скопійовані рисунки, фотографії з інших джерел. Дизайнер може коротко відобразити суть ідеї з відповідними написами, запитаннями, декількома варіантами розв’язків проблеми тощо. 

Завдання: створити ескіз майбутнього виробу при цьому враховуючи:

· результати естетичного аналізу виробу;

· характеристики виробу;

· оригінальність виробу 
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Зразок 1
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Зразок 2
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Зразок 3



Зразок 4
V. ПОТОЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ.
· В разі потреби надавати консультації учням.

· Звертати увагу на типові помилки та проводити колективні консультації.

VI. ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ

· Аналіз виконаної роботи, характерних помилок.

· Мотивація оцінювання практичної роботи.

Урок 5
Тема уроку:   ТЕХНОЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБУ
Мета уроку: 

                 а) формування  вмінь та навичок  узагальнювати  та систематизувати  інформацію про технологічну послідовність обробки матеріалів та виготовлення виробів;

б) розвивати наочно – дійове, наочно – логічне мислення;

в) виховувати відповідальність, дисциплінованість
Інструменти та матеріали: робочий зошит.

Тип уроку: формування практичних вмінь та навичок.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ.

І.  Організаційна частина (2 хв)

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів (2 хв)

ІІІ. Повідомлення теми та завдання уроку. 

Мотивація навчальної діяльності учнів (2 хв)
IV. Вступний інструктаж. ( 5 хв. )
V. Поточний інструктаж. ( 32 хв. )
VI. Заключний інструктаж. (2 хв. )
Хід уроку.

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

ІІ.  АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ.

Запитання до учнів.

· Які матеріали застосовуються для виготовлення кухонної дощечки?
· Які техніки ви передбачаєте застосувати при виготовленні запланованого виробу? 

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАННЯ УРОКУ.

Учитель записує на дошці тему уроку, повідомляє навчальну мету та визначає завдання уроку -  розробити технологічну послідовність виготовлення виробу.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.

З досвіду  практичних робіт ви знаєте, що запорукою успішного виконання завдання є правильна  послідовність проведення тих чи інших технологічних операцій. Сьогодні на уроці ми розробимо технологічну послідовність виготовлення запланованого виробу.

ІV. ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ.

Вступний інструктаж.

· Здійснити підбір матеріалів та інструментів.

· Розробити технологічні карти виготовлення виробу.
Технологічна картка.  Виріб  «кухонна дошка».
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	№
	Послідовність роботи
	Поопераційний ескіз
	Інструменти і пристосування

	1


	Підбір матеріалу. Малюнка.


	
	Лінійка і олівець.



	2.


	Виготовлення і підготовка кухонної дошки
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	Лінійка, олівець, шаблон дошки, ел. лобзик, наждачний папір.

	3


	Перенесення малюнка на дошку

Підготовлений малюнок кладемо на дошку, прогладжуємо праскою. 
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	Роздрукований малюнок 

Копіювальний папір

олівець

	4.


	Випалюємо 
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	Випалювач. 



	5.


	Покриваємо виріб лаком 
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	Лак. Пензлик




V. ПОТОЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ.
Поточний інструктаж.

· Контролювати виконання практичного завдання. При необхідності проводити консультації .
VI. ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ.
Заключний інструктаж.

· Аналіз виконаних робіт, характерних помилок.

· Оцінювання практичної роботи, мотивація оцінок.

Урок 6
Тема уроку:   ДОБІР ДЕРЕВИНИ ТА ЇЇ ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ
Мета уроку: 

               а) формування  вміннь та навичок при обробці деревини;

б) розвивати наочно-дійове, наочно-логічне мислення;

в) виховувати відповідальність, дисциплінованість
Інструменти та матеріали: робочий зошит.

Тип уроку: формуванняпрактичних вмінь та навичок.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ.

І.  Організаційна частина (2 хв)

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів (2 хв)

ІІІ. Повідомлення теми та завдання уроку. 

Мотивація навчальної діяльності учнів (2 хв)
IV. Практична робота. ( 30 хв. )
V. Підсумок уроку. (2 хв. )

Хід уроку

І.  ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА 

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 
· Які породи деревини ви знаєте? 

· Які інструменти і пристосування використовують для опорядження деревини

· Пригадати правила безпеки при пилянні деревини
ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАННЯ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 
Підготувати деревину для нанесення малюнку

VІ. ПРАКТИЧНА РОБОТА.

 Вступний інструктаж.

· Нанести простим олівцем контури майбутньої дощечки на заготовку
· Випиляти виріб лобзиком
· Зачистити, відшліфувати виріб.
· Підготувати до нанесення малюнку

Поточний інструктаж.

· Слідкувати за дотриманням вимог, що ставляться перед учнями.

· Допомагати учням у разі потреби

· Звернути увагу учнів на типові помилки та хиби під час виконання практичної роботи

· Відзначити правильність навчальних дій учнів.

V. ПІДСУМОК УРОКУ
Аналіз характерних помилок, оцінювання практичної роботи.

Урок 7-8
Тема уроку:  ДОБІР ТА ПЕРЕНЕСЕННЯ МАЛЮНКА НА ЗАГОТОВКУ.

Мета уроку:
1) формування вмінь та навичок розмічання виробу, зі способами перенесення малюнків на деревину ;

2) розвиток моторних навичок, логічного мислення, естетичного смаку;

3) виховання точності і акуратності.

Інструменти та матеріали: заготовка виробу, копіювальний папір, олівці, клейка стрічка.

Тип уроку: формування практичних вмінь та навичок.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ.

І.  Організаційна частина (2 хв)

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів (2 хв)

ІV. Повідомлення теми та завдання уроку. 

Мотивація навчальної діяльності учнів (2 хв)
IV. Вступний інструктаж. ( 5 хв. )
V. Поточний інструктаж. ( 32 хв. )
VI. Заключний інструктаж. (2 хв.)

Хід уроку.

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА.

ІІ.  АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ.

Бесіда з учнями.

1) Джерела пошуку інформації для проекту
2) .що таке розмітка
3) Які інструменти та пристосування для розмітки.  

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАННЯ УРОКУ.

Учитель записує на дошці тему уроку, повідомляє навчальну мету та визначає завдання уроку -  виконати розмітку зображення з урахуванням форми дощечки
МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.

Зовнішній вигляд виробу в значній мірі залежить від правильного добору малюнка, розмітки його розташування на дошці та якісного перенесення на заготівку.

Сьогодні на уроці ми згадаємо та застосуємо прийоми розмічання виробу.

ІV. ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ.
· Обрати малюнок відповідно до форми виробу.

· Розмітити виріб.

· Перенести малюнок на заготовку найбільш доцільним способом.
Переведення  малюнка на дерево
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Існує декілька способів скопіювати малюнок з паперу на деревину.
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Перший спосіб такий: негострим м'яким олівцем обведіть малюнок із зворотної сторони і притисніть папір до поверхні деревини, щоб на ній залишився відбиток. 
Інший спосіб полягає в наступному. Зробіть відповідну за розміром копію малюнка, після чого прикріпіть її до заготівки за допомогою клейкої стрічки, заздалегідь підклавши лист старого, вже не раз використаного копіювального паперу фарбувальною стороною до робочої поверхні. Після цього будьте дуже обережні, не залиште ненавмисно зайвих слідів на дереві. Дуже легко залишити сліди від копіювального паперу там, де вони зовсім не потрібні, а видалити їх вельми складно. Будьте удвічі обережні, якщо носите перстень або браслет.
Гострим олівцем 2Т почніть обережно обводити контур малюнка. Чим буде гострішим олівець, тим краще. Провівши першу лінію, підведіть папір і подивіться, що у вас виходить. Лінія на деревині повинна бути тонкою і блідою, малопомітною. Якщо натомість у вас вийшла темна, товста лінія, швидше за все, ви дуже сильно тиснете на олівець або він недостатньо гостро заточений. До речі, сильно натискувати на олівець не слід ще і тому що він може залишити вм'ятини на деревині, що небажано.
Обведіть весь малюнок, в процесі роботи періодично поглядаючи, якій виходить лінія. Якщо копіювальний папір до початку роботи був вже не раз використаний, швидше за все, фарба лягатиме нерівномірно. Після того, як малюнок буде обведений, перевірте, чи не упустили ви яку-небудь деталь, і, тільки переконавшись, що все на місці, відклейте папір.
Види штриховки.

Відповідно до обраного малюнка, обираємо вид штриховки для кожного елемента.
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1A.
Косе перо: проводити зверху вниз, створює ефект волочіння.
1B.
Плоский ретушер: поперечні хвилясті лінії.
1C.
Писальне перо: короткі, довільні, східчасті штрихи, один напрям.
1D.
Плоский ретушер: короткі штрихи, довільно що накладаються один на одного.
1E.
Писальне перо: короткі легкі штрихи, що розходяться з центру.
1F.
Косе перо: насічки, перехресний розташовані під довільними прямими кутами.
1G.
Писальне перо: насічки, щільно прилеглі один до одного.
2А. Ложковий ретушер: кінчик пера, короткі штрихи в одному напрямі.
2В. Плоский ретушер: короткі штрихи, з ефектом волочіння, шаховий орнамент.
2С. Писальне перо: глибокі штрихи, потім поверхня випалюється ретушером.
2D. Косе перо: надрізи в довільному порядку, в одному напрямі більше штрихів на темній ділянці.
2Е. Писальне перо: довільні штрихи, ефект волочіння, хвилястий узор.
2F. Писальне перо: дуже короткі легкі штрихи в щільному довільному узорі, один напрям.
2G. Косе перо: лінії, проведені близько один до одного в одному напрямі.
ЗА. Плоский ретушер: надрізи кінчиком, щільно розташовані один до одного ряди.
ЗВ. Косе перо: лінії, дугоподібні і поперечні.
ЗС. Косе перо: надрізи, малюнок «ялинкою».
3D. Писальне перо: узор акуратного плетення корзини.
ЗЕ. Ретушер або писальне перо: що з'єднуються блоками довільні узори.
3F. Писальне перо: щільний, круговий, що накладається шарами малюнок.
3G. Плоский ретушер: дуже гарячий, надрізи, довільний хрестоподібний малюнок.
4А. Плоский ретушер: кінчиком надрізи і легкі штрихи.
4В. Косе перо: лінії, проведені щільним хвилястим узором.
4С. Писальне перо: надрізи бічною стороною пера; довільний, щільний узор.
4D. Косе перо: гарячіше, довільні косі штрихи, один напрям.
4E. Косе перо: паралельні лінії, проведені від протилежних сторін у напрямі центру.
4F. Косе перо: короткі легкі штрихи в одному напрямі, більш темна ділянка має більше штрихів.
4G, Косе перо: тонкі, довільні легкі штрихи під пересічними кутами
5А. Косе перо: прямі похилі лінії, проведені паралельно один одному.
5В. Плоский ретушер: проведені від протилежних сторін у напрямі середини.
5С. Писальне перо: короткі легкі штрихи, що йдуть дугою в однаковому напрямі.
5D. Писальне перо: насічки і легкі штрихи, які формують «хвостик».
5Е. Писальне перо: щільні спіралі, злегка що накладаються один на одного.
5F. Плоский ретушер: хвилясті лінії один біля одного.
5G. Писальне перо: глибокі штрихи, один напрям, списи, стерті лезом.
6А. Косе перо: близькі, паралельні, гарячі лінії, під кутами, що схрещуються.
6В, Писальне перо: короткі штрихи поряд один з одним в спіральному малюнку, відцентрові.

6С. Косе перо: наконечник, який вирізує щільний довільний малюнок під кутами, що схрещуються.
6D. Писальне перо: відкритий точковий узор, по верху додана ретуш.
6Е, Писальне перо: ряди, вирізані писальним наконечником, повернути дошку для наступного ряду.
6F. Плоский ретушер: наконечник вирізує узор плетення корзини.
6G. Косе перо: дуже тонкі лінії під кутами, що схрещуються.
7А. Косе перо: лінії, схрещені під прямими кутами.
7В. Писальне перо: дуже гарячіше, глибоко вирізує, потім списи видалені лезом.
7С. Плоский ретушер: зігнуте плетення корзини.
7D. Писальне перо: прохолодне; глибокі надрізи, поверхня, випалена ретушером.
7Е. Косе перо: повна довжина, різка, плоскі кути, що схрещуються.
7F. Ложковий ретушер: декілька шарів, для того, щоб створити градацію тону.
7G. Плоский ретушер: надрізи, що виходять кільцями від центру назовні.
8А. Плоский ретушер: короткі штрихи, витікаючі кругами з центру назовні.
8В. Плоский ретушер: короткі штрихи, що йдуть вниз і потім упоперек.
8С. Писальне перо: паралельні лінії, що йдуть від протилежних сторін у напрямі центру.
8D. Плоский ретушер: наконечником нарізувати лінії, для проведення кожної лінії повертати дошку.
8Е. Косе перо: самим кінчиком, довільний точковий малюнок.
8F. Писальне перо: насічки, малюнок «ялинка».
8G. Писальне перо: точковий малюнок на поверхні, ніж більше крапок, тим темніше поверхня.
9А. Писальне перо: протягнути зверху вниз, залишаючи слід.
9Bf Косе перо: лінії блоками, під кутом і суміжні один до одного.
9С. Ложковий ретушер: поглиблення (ложка), вдавлення в поверхню у вигляді що накладаються один на одного крапок.
9D. Косе перо: лінії плавні мі четвертями круга.
9Е. Ложковий ретушер: паралельні лінії, зроблені від протилежних сторін у напрямі центру.
9F. Косе перо: насічки. Довільний узор з прямими кутами.
9G. Ложковий ретушер: насічки виступом ложки, лінії утворюють хвилястий узор.
10А. Писальне перо: лінії, проведені у вигляді зігнутого плетення корзини.
10В. Косе перо: насічки, як під прямими, так і під кутами, що схрещуються.
10С. Ложковий ретушер: перевернути, насічки наконечником під різними кутами.
10D. Ложковий ретушер: повне гладке покриття.
10Е. Плоский ретушер: узор цегляної кладки.
10F. Плоский ретушер: насічки наконечником, узор цегляної кладки.
10G Косе перо: довгі штрихи, що накладаються один на одного під різними кутами.

V. ПОТОЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ.
· Контролювати виконання практичного завдання. При необхідності проводити консультації .
VI. ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ.

· Аналіз  виконаної роботи, характерних помилок.

· Мотивація оцінок, оцінювання практичної роботи.

Урок 9-15
Тема уроку:   ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБУ.
Мета уроку:
1) формування вмінь та навичок розмітки випалювання по дереву
2)  забезпечувати розвиток моторних навичок, точність рухів, координації, наочно-логічного мислення;

3) формування естетичного смаку
Інструменти та матеріали: дерев’яна заготовка, випалювач .

Тип уроку: : формування та застосування практичних вмінь та навичок.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ.

І.  Організаційна частина (2 хв)

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів (2 хв)

ІІІ. Повідомлення теми та завдання уроку . 

Мотивація навчальної діяльності учнів (2 хв)
IV. Вступний інструктаж. ( 5 хв. )
V. Поточний інструктаж. ( 32 хв. )
VI. Заключний інструктаж. (2 хв.)

Хід уроку.

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА.

ІІ.  АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ.

Бесіда.

· Назвіть способи розмітки елементів.

· Назвіть способи випалювання
· Назвіть правила безпечної роботи з випалювачем.

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАННЯ УРОКУ.

Учитель записує на дошці тему уроку, повідомляє навчальну мету та визначає завдання уроку .

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.

ІV. ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ.
Способи випалювання

Для створення зображень існують різні способи випалювання. Найпростішим вважається контурне випалювання. Суть його в тому, що зображення утворюється лише з ліній. Під час випалювання не можна притискати наконечник до деревини, ним тільки злегка доторкаються.

Елементи зображень обводять по контуру, утворюючи абрис.

Силуетне випалювання передбачає випалювання не лише контуру, а й суцільне випалювання в межах замкненого контуру.

Силуетне випалювання може бути навпаки. Випалюється поверхня (фон) навколо контуру. В межах контуру поверхня залишається світлою – невипаленою. Спочатку слід виконати випалювання усіх контурів. Наступним кроком є випалювання всередині контуру або навколо нього. Силуетне випалювання є складнішим у порівнянні з контурним. Воно вимагає більше часу.

Випалювання з світлотінями вважають найскладнішим способом. Оскільки необхідно на високому рівні володіти електричним випалювачем, відчувати матеріал. Адже одна неправильно випалена крапочка може зіпсувати всю роботу. Таке випалювання виходить не у всіх.

При випалюванні складного зображення з великою кількістю дрібних елементів не можна випалювати штрихи поряд. Волокна деревини перегріваються і втрачається чіткість малюнка. В такому випадку випалюють лінії в різних частинах зображення одночасно.

Якщо поєднати контурне випалювання з розписом, то ми отримаємо чудовий результат – випалювання з розфарбовуванням. Фарби надають випаленому контурному зображенню яскравості. Фарби краще використовувати звичайні акварельні. Вони прозорі, та й навички роботи з ними уже є. Суцільні випалені контури запобігають розтіканню фарби за волокнами деревини.

Фарбу не слід розводити занадто водою. Перед тим, як розфарбовувати випалене зображення, слід спробувати фарбу на шматку такого самого матеріалу. Так визначають колір фарби та ступінь розведення водою..
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V. ПОТОЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ
· Слідкувати за дотриманням вимог, поставлених перед учнями.

· Допомагати у разі потреби.

· Звернути увагу учнів на типові помилки під час виконання практичної роботи.
VI. ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ.

· Аналіз  виконаної роботи, характерних помилок.

· Мотивація оцінок, оцінювання практичної роботи.

Урок 16
Тема уроку:   ЗАЧИЩЕННЯ ПОВЕРХНІ ВИПАЛЕНОГО МАЛЮНКА. ЛАКУВАННЯ ВИКОНАНОЇ РОБОТИ.
Мета уроку:
1) формування вмінь та навичок оздоблення готового виробу
2)  виховувати любов до праці, свідомий вибір професії
3) формування естетичного смаку
Інструменти та матеріали: випалена дощечка, дрібний наждачний папір, пензлики, лак.  .

Тип уроку: : формування та застосування практичних вмінь та навичок.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ.

І.  Організаційна частина (2 хв)

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів (2 хв)

ІІІ. Повідомлення теми та завдання уроку . 

Мотивація навчальної діяльності учнів (2 хв)
IV. Вступний інструктаж. ( 5 хв. )
V. Поточний інструктаж. ( 32 хв. )
VI. Заключний інструктаж. (2 хв.)

Хід роботи.

І.  ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА 

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАННЯ УРОКУ . 
Учитель записує на дошці тему уроку, повідомляє навчальну мету та визначає завдання уроку – зачищення поверхні випаленого малюнка. лакування виконаної роботи 
МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
Для того, щоб наш виріб мав довершений вигляд і не втратив з часом свою красу, необхідно провести певну обробку, яку ми і розглянемо на цьому уроці.
IV. ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ. 

Остаточна обробка виробів

Якщо ваш пирографічний виріб не зберігається в рамці під склом, необхідно подбати про його захист, наприклад покрити лаком. Предмети, що використовуються в повсякденному побуті, особливо швидко втрачають свою красу.

Будь-якому піромайстру важливо знати про наслідки дії прямого сонячного світла на деревину. Під яскравим сонцем поверхня більшості сортів деревини з часом дещо темніє, а ультрафіолет, що міститься в сонячному промінні, зменшує густину слабо випалених слідів.
Для захисту ваших робіт і одночасно для надання деревині блиску рекомендується будь-який поліуретановий лак. Палубний лак особливо стійкий. Бажано наносити на виріб декілька шарів лаку, стільки, скільки дозволить терпіння. Чим більше шарів ви нанесете, тим сильніше буде блиск і привабливість виробу. Проте не перестарайтеся, краще нанести декілька тонких шарів замість одного товстого.
Можна використовувати також лаки на акриловій основі, наприклад акрилуретановий напівматовий лак. Перевага таких лаків в тому, що вони дуже швидко сохнуть і розчинні у воді, тобто легко змиваються з пензлів і не псують їх. Наносити лак слід уздовж волокна плавними рухами. Коли акриловий лак висохне, згладьте невеликі погрішності дротяною мочалкою. Краще, якщо це буде мочалка з тонкого дроту. Після цього покрийте виріб шаром меблевого лаку і, коли він висохне, протріть шматком м'якої тканини для додання блиску.
У разі гострої необхідності (якщо, наприклад, ви хочете встигнути зробити подарунок до певної дати) можна нанести на виріб декілька шарів емалі для забарвлення автомобілів. Така емаль в аерозольних флаконах продається в магазинах автомобільних аксесуарів. Проте емаль лягає не так добре, як лак, що наноситься пензлем, оскільки її розподіл важче контролювати.
V. ПОТОЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ. 
· Слідкувати за дотриманням вимог, поставлених перед учнями.

· Допомагати у разі потреби.

· Звернути увагу учнів на типові помилки під час виконання практичної роботи.
VI. ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ.

· Аналіз  виконаної роботи, характерних помилок.

· Мотивація оцінок, оцінювання практичної роботи.

Урок 17-18
Тема уроку: ЕКОНОМІЧНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРОБУ. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ. РОЗРОБКА РЕКЛАМИ.
Мета уроку: 

1) формування вмінь та навичок визначати собівартість, ціну виробу, виконувати економічне та екологічне обґрунтування проекту; 

2) розвивати вміння аналізувати., узагальнювати, класифікувати;

3) виховувати  інтерес та активність.
Інструменти та матеріали: робочий зошит, комп’ютер, мережа «Інтернет».

Тип уроку: формування вмінь та навичок.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ.

І.  Організаційна частина (2 хв)

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів (2 хв)

ІІІ.  Повідомлення теми та завдання уроку .Мотивація навчальної діяльності учнів (2 хв)
IV. Вступний інструктаж. ( 5 хв. )
V. Поточний Інструктаж. ( 32 хв. )
VI. Заключний Інструктаж. (2 хв.)

Хід уроку.

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА.

ІІ.  АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ.

1) Пригадайте етапи виконання навчального проекту.

2) Які матеріали та техніки ви застосовували при виготовленні вашого виробу?
ІІІ.  ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАННЯ УРОКУ.

Учитель записує на дошці тему уроку, повідомляє мету та ставить навчальне завдання:

· Провести економічне та екологічне обґрунтування виробу;

· Провести маркетингове дослідження можливого ринку збуту;

· Розробити рекламу продукту.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.

При виготовленні запланованого виробу необхідно визначити чи є проект економічно вигідним. З’ясувати попит на даний товар; найкращим чином запропонувати продукцію визначити; визначити можливий прибуток. 

ІV.  ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ.
· Провести економічний аналіз проекту;

· Визначте вартість матеріалів.

· Здійсніть розрахунок оплати праці, визначте величину податку на заробітну плату.

· Визначте загальну собівартість виробу, очікуваний прибуток, ціну, рентабельність.

· Підведіть підсумок аналізу.

· Провести маркетингове дослідження ринку;

· Визначте призначення та сферу використання товару;

· Визначте потенційних споживачів товару;

· Проаналізуйте місткість ринку;

· Опишіть можливі схеми збуту товару

· Розробити рекламну програму;

· Розробіть рекламне звернення;

· Оберіть засоби реклами;

· Розробіть бюджет реклами.

V. ПОТОЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ
· Слідкувати за дотриманням вимог, поставлених перед учнями.

· Допомагати у разі потреби.

· Звернути увагу учнів на типові помилки під час виконання практичної роботи.
VI. ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ.

· Аналіз  виконаної роботи, характерних помилок.

· Мотивація оцінок, оцінювання практичної роботи.

Урок 19
Тема уроку: СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПРОЕКТУ.
Мета уроку: 

1) формування практичних вмінь та навичок створення комп’ютерної презентації;

2) розвивати наочно – образне та наочно – дійове мислення, навички роботи з текстовими та графічними редакторами.

3) виховувати активність, пізнавальні потреби.

Інструменти та матеріали: комп’ютер, програмне забезпечення.

Тип уроку: формування практичних вмінь та навичок.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ.

І.  Організаційна частина (2 хв)

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів (2 хв)

ІІІ.  Повідомлення теми та завдання уроку 

Мотивація навчальної діяльності учнів (2 хв)
IV. ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ. ( 5 хв. )
V. ПОТОЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ. ( 32 хв. )
VI. ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ. (2 хв.)

Хід уроку.

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА.

ІІ.  АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ.

Запитання до учнів:

1) Назвіть етапи навчального проектування.

2) Яка структура папки «Product»? 

ІІІ.  ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАННЯ УРОКУ.

Учитель записує на дошці тему уроку, повідомляє мету та ставить навчальне завдання:

створити електронний вид презентації.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.

· Завершення роботи над навчальним проектом передбачає його  

захист , що зручно та ефектно зробити у вигляді презентації.

ІV. ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ 
· Відкрити власну папку «product»;

· Активувати програму PowerPoint;

· Створити необхідну кількість слайдів, розмістивши на них послідовно конструкторський та технологічний етапи виготовлення виробу, економічне обґрунтування, маркетингове дослідження проекту.
V. ПОТОЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ
· Слідкувати за дотриманням вимог, поставлених перед учнями.

· Допомагати у разі потреби.

· Звернути увагу учнів на типові помилки під час виконання практичної роботи.
VI. ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ.

· Аналіз  виконаної роботи, характерних помилок.

· Мотивація оцінок, оцінювання практичної роботи.

Урок 20
Тема уроку: ЗАХИСТ ПРОЕКТУ
Мета уроку: 

1) формувати вмінь та навичок самостійно оцінювати результати роботи; 

2) розвивати самостійність, впевненість у власних силах;

3) виховувати ціннісне ставлення до праці.

Інструменти та матеріали: комп’ютер,  проектор.

Тип уроку: формування вмінь та навичок.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ.

І.  Організаційна частина (2 хв)

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів (2 хв)

ІІІ. Повідомлення теми та завдання уроку .

Мотивація навчальної діяльності учнів (2 хв)
IV. ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ. ( 5 хв. )
V. ПОТОЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ. ( 32 хв. )
VI. ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ. (2 хв.)
Хід уроку.

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА.

ІІ.  АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ.

Міні - практикум

Коротко охарактеризуйте етапи роботи над навчальним проектом;

ІІІ.  ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА ЗАВДАННЯ УРОКУ.

Учитель записує на дошці тему уроку, повідомляє мету та ставить навчальне завдання: провести захист виконаного проекту.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.

Для логічного завершення виконаної роботи над начальним проектом необхідно провести захист власних ідей та наробок.

ІV. ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ.
· Використовуючи  комп’ютер провести презентацію – захист виконаного навчального проекту.
V. ПОТОЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ
· Слідкувати за дотриманням вимог, поставлених перед учнями.

· Допомагати у разі потреби.

· Звернути увагу учнів на типові помилки під час виконання практичної роботи.
VI. ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ
· Аналіз  виконаної роботи, характерних помилок.

· Мотивація оцінок, оцінювання практичної роботи.
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